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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
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Код Обозначение Cтраница

210264 К-120Б 20, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35
210265 К-120М 20, 27, 28, 30, 31, 35, 38, 39
210266 К-170Б 20
210267 К-170М 20
210273 К-220Б 20
210274 К-220М 21
210268 ДС-01 21, 27, 28, 31
102159 ТП-50243 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41
210139 ТП-50204 21, 27, 39
102161 ТП-50245 21, 33
102162 ТП-50246 22, 33
102163 ТП-50247 22, 34
102164 ТП-50248 22, 34
102160 ТП-50244 22, 35, 37, 40
102165 ТП-50249 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41
169028 Уголок 20х20х1,5 24, 37, 38, 40
201210 ТПУ-50200 24, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 40
203145 ТПУ-201С 24, 30, 31, 38, 39
203146 ТПУ-202С 24, 29
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП общие положения
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИе, назначение и область применения продукции
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Показатели и параметры, а так же основные технические

решения, характрезующие надежность и безопасность продукции
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АППоказатели и параметры, а так же основные технические

решения, характрезующие надежность и безопасность продукции
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Показатели и параметры, а так же основные технические

решения, характрезующие надежность и безопасность продукции
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АППоказатели и параметры, а так же основные технические

решения, характрезующие надежность и безопасность продукции
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НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Показатели и параметры, а так же основные технические

решения, характрезующие надежность и безопасность продукции



14
КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АППоказатели и параметры, а так же основные технические

решения, характрезующие надежность и безопасность продукции
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Показатели и параметры, а так же основные технические

решения, характрезующие надежность и безопасность продукции
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АПДополнительные условия монтажа, применения,                                

содержания и контроля качества
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Выводы
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АППеречень использованных материалов

и нормативных документов
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Перечень использованных материалов

и нормативных документов
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АПСпецификация применяемых изделий и материалов

№ Обозначение Наименование Общий вид

Материал элемента си-
стемы/ характеристика 
защитного покрытия в 

системе

1 К-120Б Кронштейн

120

14
0

60

Профиль алюминиевый 
по ГОСТ 22233-2001 / 
Без защиты, анодиро-
ванный

2 К-120М Кронштейн

70

120
60

Профиль алюминиевый 
по ГОСТ 22233-2001 / 
Без защиты, анодиро-
ванный

3 К-170Б Кронштейн

170

60
14

0

Профиль алюминиевый 
по ГОСТ 22233-2001 / 
Без защиты, анодиро-
ванный

4 К-170М Кронштейн 70

170

60

Профиль алюминиевый 
по ГОСТ 22233-2001 / 
Без защиты, анодиро-
ванный

5 К-220Б Кронштейн 14
0

220

60

Профиль алюминиевый по 
ГОСТ 22233-2001 / Без 
защиты, анодированный
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Спецификация применяемых изделий и материалов

№ Обозначение Наименование Общий вид

Материал элемента си-
стемы/ характеристика 
защитного покрытия в 

системе

6 К-220М Кронштейн

220

70

60

Профиль алюминиевый 
по ГОСТ 22233-2001 / 
Без защиты, анодиро-
ванный

7 ДС-01 Соединитель

2
14

0

40

Профиль алюминиевый 
по ГОСТ 22233-2001 / 
Без защиты, анодиро-
ванный

8 ТП-50243 Направляющая 74
.4 2

22
.7

64

2

Профиль алюминиевый 
по ГОСТ 22233-2001 / с 
ППП, анодированный

9 ТП-50204 Направляющая
1.7

78

60

1.7

Профиль алюминиевый 
по ГОСТ 22233-2001 / 
Без защиты, анодиро-
ванный

10 ТП-50245
Адаптер для 
организации 
наружного угла

40.75

29
.7

22
.7

Профиль алюминиевый 
по ГОСТ 22233-2001 / с 
ППП, анодированный
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АПСпецификация применяемых изделий и материалов

№ Обозначение Наименование Общий вид

Материал элемента си-
стемы/ характеристика 
защитного покрытия в 

системе

11 ТП-50246
Адаптер для 
организации 
наружного угла

40
.7
5

29.7

22.7

 

Профиль алюминиевый 
по ГОСТ 22233-2001 / с 
ППП, анодированный

12 ТП-50247

Адаптер для 
организации 
внутреннего 
угла

2.2

22
.7

31

73
.4
5 Профиль алюминиевый 

по ГОСТ 22233-2001 / с 
ППП, анодированный

13 ТП-50248

Адаптер для 
организации 
внутреннего 
угла

2.2

22
.7

31

73
.4
5 Профиль алюминиевый 

по ГОСТ 22233-2001 / с 
ППП, анодированный

14
ТП-50244

(Облицовка) Стартовый 
профиль

22

30

Профиль алюминиевый 
по ГОСТ 22233-2001 / с 
ППП, анодированный
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Спецификация применяемых изделий и материалов

№ Обозначение Наименование Общий вид

Материал элемента си-
стемы/ характеристика 
защитного покрытия в 

системе

15

ТП-50249 
(L=200мм)

ТП-50249-01* 
(L=150мм)

ТП-50249-02* 
(L=100мм)

Облицовка

Алюминиевая 
панель 

Профиль алюминиевый 
по ГОСТ 22233-2001 / с 
ППП, анодированный

ТП-50250** 
(L=200мм)

ТП-50250-01** 
(L=150мм)

ТП-50250-02** 
(L=100мм)

Облицовка

Декоративная 
алюминиевая 
панель

Профиль алюминиевый 
по ГОСТ 22233-2001 / с 
ППП, анодированный

* Возможна другая высота алюминиевых прессованных панелей.
** Возможна другая высота и конфигурация декоративных элементов алюминиевых 
прессованных панелей.

22

L

22

L
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АПСпецификация применяемых изделий и материалов

№ Обозначение Наименование Общий вид

Материал элемента си-
стемы/ характеристика 
защитного покрытия в 

системе

16 Уголок 
20х20х1,5

20

20

1.5

Профиль алюминиевый 
по ГОСТ 22233-2001 / 
Без защиты, анодиро-
ванный

17
Дополнитель-
ный элемент 
крепления

Профиль алюминиевый 
по ГОСТ 22233-2001 / 
Без защиты, анодиро-
анный

18 ТПУ-50200 Уплотнитель

7.5

80..
.1008.

3

Резина тип 1б
ГОСТ 30778-2001

19 ТПУ-201С Прокладка па-
ронитовая

60

70

5

Паронит ПОН-Б2
ГОСТ 481-80*

20 ТПУ-202С Прокладка па-
ронитовая

60

14
0

5

Паронит ПОН-Б2
ГОСТ 481-80*
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Спецификация применяемых изделий и материалов

№ Обозначение Наименование Общий вид

Материал элемента си-
стемы/ характеристика 
защитного покрытия в 

системе

21 Откос оконный 
верхний

L

mi
n 

40

Сталь оцинкованная 
с покрытием I класса 
по ГОСТ 14918-80 (18-
40мкм) или коррозион-
ностойкая сталь

22 Откос оконный 
боковой

L

min 40

Сталь оцинкованная 
с покрытием I класса 
по ГОСТ 14918-80 (18-
40мкм) или коррозион-
ностойкая сталь

23 ТПУ-50200 Отлив оконный

50 15

20

L

Сталь оцинкованная 
с покрытием I класса 
по ГОСТ 14918-80 (18-
40мкм) или коррозион-
ностойкая сталь

24 ПХ.01.087.017.000 Уголок 17
0

40

100

Сталь качественная 
углеродистая ГОСТ 
1050-88 / горячее цин-
ковое покрытие тол-
щиной не менее 60 мкм 
или  гальваническое 
цинкование или кадми-
рование (при толщине 
слоя 42мкм) с последую-
щим хромотированием

25

Заклепка 5х8 
К11 корпус 
алюм. / стер-
жень сталь 
нерж. S=2,5-4,0

Заклепка для 
крепления алю-
миниевой пане-
ли облицовки к 
направляющей 

26

Заклепка 5х10 
К14 корпус 
алюм. / стер-
жень сталь 
нерж. S=3-6

Заклепка для 
крепления на-
правляющей к 
узлам крепле-
ния
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АПСпецификация применяемых изделий и материалов

№ Обозначение Наименование Общий вид

Материал элемента си-
стемы/ характеристика 
защитного покрытия в 

системе

27

Заклепка 3х6  
корпус сталь 
нерж.. / стер-
жень сталь 
нерж. S=0,5-3

Заклепка для 
крепления 
оконного отко-
са и отлива

28

Заклепка 3х8  
корпус сталь 
нерж.. / стер-
жень сталь 
нерж. S=3-5

Заклепка для 
крепления 
противопожар-
ного короба к 
направляющей

29 Винт самонаре-
зающий ∅4мм

Винт само-
нарезающий 
для крепления 
оконного отко-
са, отлива

Сталь
коррозионностойкая

30

Дюбельанкер 
для крепления 
кронштейна к 
несущей стене
(Тип и длина 
дюбеля опреде-
ляется проект-
ной документа-
цией)

1. Нержавеющая сталь 
2. Гальваническое 
цинкование или кадми-
рование (при толщине 
слоя 21 мкм) с после-
дующей дополнительной 
защитой выступающих 
частей болтовых соеди-
нений лакокрасочными 
покрытиями не менее 40 
мкм.

31

Дюбель та-
рельчатый 
для крепления 
утеплителя к 
стене (Тип и 
длина дюбеля 
определяется 
проектной до-
кументацией)

32

Мембрана 
гидровет-
розащитная 
паропроницае-
мая

33 Утеплитель
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Конструкторская часть

Hs
Hs

А
А

Н

10

10

В = max 1200мм

15

7

2

2

8

1

18

8

80...100

Hs
Hs

А
А

Н

10

10

600 600
В = max 1200мм

15

7

2

2

8

1

18

98

80...100

Hs = max 1500мм
H = max 3300мм

1 - Кронштейн К-120Б
2 - Кронштейн К-120М
7 - Соединитель ДС-01
8 - Направляющая ТП-50243
9 - Направляющая ТП-50204
15 - Облицовка (Алюминиевая 
     панель ТП-50249)
18 - Уплотнитель ТПУ-50200

УСТАНОВКА  ПАНЕЛЕЙ  ИЗ  АЛЮМИНИЕВЫХ   ПРЕССОВАННЫХ  ПРОФИЛЕЙ

Вариант  1

Вариант  2

   Применение дополнительной усиливающей направляющей ТП-50204 (поз. 9.) определяют
 расчетом по условию жесткости, исходя из максимально допустимого прогиба.

ПРИМЕЧАНИЕ
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АПКонструкторская часть

Hs = max 1500мм
H = max 3300мм

15

Расчетная схема

7

2

2

8

1
Hs

Hs
А

А

Схема установки панелей 600мм из алюминиевых прессованных профилей

Н

10

10

600

18

1 - Кронштейн К-120Б
2 - Кронштейн К-120М
7 - Соединитель ДС-01
8 - Направляющая ТП-50243
15 - Облицовка (Алюминиевая 
     панель ТП-50249)
18 - Уплотнитель ТПУ-50200

88

300

80...100

5

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Утеплитель условно не показан
2. Тип и длина дюбель-анкера определяется проектной документацией

120

1 - Кронштейн К-120Б
8 - Направляющая ТП-50243
15 - Облицовка (Алюминиевая панель ТП-50249)
18 - Уплотнитель ТПУ-50200
20 - Подкладка паронитовая ТПУ-202С
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
26 - Заклепка 5х10 К14 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
30 - Дюбель-анкер

15

14
0

10

18

25

 ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
НЕПОДВИЖНЫЙ УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ

8 2026 301
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Конструкторская часть

5

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Утеплитель условно не показан
2. Тип и длина дюбель-анкера определяется проектной документацией

120

1 - Кронштейн К-120Б
8 - Направляющая ТП-50243
15 - Облицовка (Алюминиевая панель ТП-50249)
18 - Уплотнитель ТПУ-50200
20 - Подкладка паронитовая ТПУ-202С
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
26 - Заклепка 5х10 К14 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
30 - Дюбель-анкер

15

14
0

10

18

25

 ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
НЕПОДВИЖНЫЙ УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ

8 2026 301
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АПКонструкторская часть

2 - Кронштейн К-120М
8 - Направляющая ТП-50243
15 - Облицовка (Алюминиевая панель ТП-50249)
18 - Уплотнитель ТПУ-50200
19 - Подкладка паронитовая ТПУ-201С
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
26 - Заклепка 5х10 К14 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
30 - Дюбель-анкер

10
10

20
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25

15
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8

70

120 5

15

26 2

120 5

 ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
ПОДВИЖНЫЙ УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ

 ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
НЕПОДВИЖНЫЙ УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ

19

8

ПРИМЕЧАНИЕ  1. Утеплитель условно не показан
             2. Тип и длина дюбель-анкера определяется проектной документацией

30

70

ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ

8

зазор для компенсации
температурного
расшириения

120 5

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Утеплитель условно не показан
2. Тип и длина дюбель-анкера определяется проектной документацией

10
10

20
0

2 - Кронштейн К-120М
7 - Соединитель ДС-01
8 - Направляющая ТП-50243
15 - Облицовка (Алюминиевая панель ТП-50249)
18 - Уплотнитель ТПУ-50200
19 - Подкладка паронитовая ТПУ-201С
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
26 - Заклепка 5х10 К14 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
30 - Дюбель-анкер
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15

18

28 1930

7

26

18

26
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Конструкторская часть

2 - Кронштейн К-120М
8 - Направляющая ТП-50243
15 - Облицовка (Алюминиевая панель ТП-50249)
18 - Уплотнитель ТПУ-50200
19 - Подкладка паронитовая ТПУ-201С
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
26 - Заклепка 5х10 К14 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
30 - Дюбель-анкер

10
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8

70

120 5

15

26 2

120 5

 ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
ПОДВИЖНЫЙ УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ

 ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
НЕПОДВИЖНЫЙ УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ

19

8

ПРИМЕЧАНИЕ  1. Утеплитель условно не показан
             2. Тип и длина дюбель-анкера определяется проектной документацией

30

70

ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ

8

зазор для компенсации
температурного
расшириения

120 5

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Утеплитель условно не показан
2. Тип и длина дюбель-анкера определяется проектной документацией

10
10

20
0

2 - Кронштейн К-120М
7 - Соединитель ДС-01
8 - Направляющая ТП-50243
15 - Облицовка (Алюминиевая панель ТП-50249)
18 - Уплотнитель ТПУ-50200
19 - Подкладка паронитовая ТПУ-201С
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
26 - Заклепка 5х10 К14 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
30 - Дюбель-анкер
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АПКонструкторская часть

ВИДИМОЕ КРЕПЛЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ
КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ ТАРЕЛЬЧАТЫМ ДЮБЕЛЕМ,
УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ,

1

10

8

15

26

25

22

31

32

33

1 - Кронштейн К-120Б
8 - Направляющая ТП-50243
15 - Облицовка (Алюминиевая панель ТП-50249)
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
26 - Заклепка 5х10 К14 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
31 - Дюбель тарельчатый
32 - Мембрана гидроветрозащитная паропроницаемая
33 - Утеплитель
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11

ВАРИАНТ УЗЛА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДА НА НАРУЖНОМ УГЛУ ЗДАНИЯ

1 - Кронштейн К-120Б
8 - Направляющая 
    ТП-50243

10 - Адаптер ТП-50245
11 - Адаптер ТП-50246
15 - Облицовка (Алюминиевая панель ТП-50249)
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./стержень сталь нерж.
26 - Заклепка 5х10 К14 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
32 - Мембрана гидроветрозащитная паропроницаемая
33 - Утеплитель

1
26

33

32

10
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Конструкторская часть
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ВАРИАНТ УЗЛА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДА НА НАРУЖНОМ УГЛУ ЗДАНИЯ

1 - Кронштейн К-120Б
8 - Направляющая 
    ТП-50243

10 - Адаптер ТП-50245
11 - Адаптер ТП-50246
15 - Облицовка (Алюминиевая панель ТП-50249)
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./стержень сталь нерж.
26 - Заклепка 5х10 К14 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
32 - Мембрана гидроветрозащитная паропроницаемая
33 - Утеплитель

1
26

33

32

10
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АПКонструкторская часть

1

1

15

26

25

25

13
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15

32

26

ВАРИАНТ УЗЛА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДА НА ВНУТРЕННЕМ УГЛУ ЗДАНИЯ

154°

1 - Кронштейн К-120Б
12 - Угловой профиль ТП-50247
13 - Угловой профиль ТП-50248
15 - Облицовка 
     (Алюминиевая панель ТП-50249)
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./
     стержень сталь нерж.
26 - Заклепка 5х10 К14 корпус алюм./ 

стержень сталь нерж.
32 - Мембрана гидроветрозащитная 
     паропроницаемая
33 - Утеплитель

33

ОБЩИЙ ВИД ФАСАДА

1 - Кронштейн К-120Б 
2 - Кронштейн К-120М
8 - Направляющая ТП-50243 
14 - Облицовка 
     (Стартовый профиль ТП-50244)
15 - Облицовка 
     (Алюминиевая панель ТП-50249)
18 - Уплотнитель ТПУ-50200
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./ 
     стержень сталь нерж.
26 - Заклепка 5х10 К14 корпус алюм./ 
     стержень сталь нерж.
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Конструкторская часть

ОБЩИЙ ВИД ФАСАДА

1 - Кронштейн К-120Б 
2 - Кронштейн К-120М
8 - Направляющая ТП-50243 
14 - Облицовка 
     (Стартовый профиль ТП-50244)
15 - Облицовка 
     (Алюминиевая панель ТП-50249)
18 - Уплотнитель ТПУ-50200
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./ 
     стержень сталь нерж.
26 - Заклепка 5х10 К14 корпус алюм./ 
     стержень сталь нерж.
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26
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25

15

15
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АПКонструкторская часть

(МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ)

1. Основной типоразмер минераловатных плит для вентилируемых фасадов это 600х1000
2. Крепление плит утеплителя к стене осуществляется тарельчатыми дюбелями из 

расчета 5 шт. на 1 плиту
3. B - толщина утеплителя

СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ
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50

Элементы крепления утеплителя

mi
n 

50
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n 

50

min 50

mi
n 

50

СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Конструкторская часть

К ОКОННОМУ ПРОЕМУ
ВАРИАНТ УЗЛА ПРИМЫКАНИЯ ФАСАДА 

8 - Направляющая ТП-50243
14 - Облицовка (Алюминиевая панель ТП-50244)
15 - Облицовка (Алюминиевая панель ТП-50249)
16 - Уголок 20х20х1,5
17 - Дополнительный элемент крепления
18 - Уплотнитель ТПУ-50200
21 - Откос оконный верхний
22 - Откос оконный боковой 
24 - Уголок ПХ.01.087.017.000
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./стержень сталь нерж.
27 - Заклепка 3х6 корпус сталь нерж./ стержень сталь нерж.
28 - Заклепка 3х8 корпус сталь нерж./ стержень сталь нерж.
29 - Винт самонарезающий ф4мм
30 - Дюбель-анкер

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Тип и длина дюбель-анкера определяется проектной документацией
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АПКонструкторская часть

ВАРИАНТ УЗЛА ПРИМЫКАНИЯ ФАСАДА
К ОКОННОМУ ПРОЕМУ

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Тип и длина дюбель-анкера определяется проектной документацией

2 - Кронштейн К-120М
8 - Направляющая ТП-50249
15 - Облицовка (Алюминиевая панель ТП-50249)
17 - Дополнительный элемент крепления
19 - Подкладка паронитовая ТПУ-201С
22 - Откос оконный боковой 
23 - Отлив оконный 
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус сталь нерж./стержень сталь нерж.
26 - Заклепка 5х10 К14 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
27 - Заклепка 3х6 корпус сталь нерж./ стержень сталь нерж.
28 - Заклепка 3х8 корпус сталь нерж./ стержень сталь нерж.
29 - Винт самонарезающий ф4мм
30 - Дюбель-анкер

50

min30
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2 30 1928

27 27 2923
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26

ВАРИАНТ УЗЛА ПРИМЫКАНИЯ ФАСАДА
К ОКОННОМУ ПРОЕМУ

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Тип и длина дюбель-анкера определяется проектной документацией

2 - Кронштейн К-120М
9 - Направляющая ТП-50204
15 - Облицовка (Алюминиевая панель ТП-50249)
16 - Уголок 20х20х1,5
19 - Подкладка паронитовая ТПУ-201С
22 - Откос оконный боковой 
23 - Отлив оконный 
24 - Уголок ПХ.01.087.017.000
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./стержень сталь нерж.
26 - Заклепка 5х10 К14 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
27 - Заклепка 3х6 корпус сталь нерж./ стержень сталь нерж.
29 - Винт самонарезающий ф4мм
30 - Дюбель-анкер
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Конструкторская часть

ВАРИАНТ УЗЛА ПРИМЫКАНИЯ ФАСАДА
К ОКОННОМУ ПРОЕМУ

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Тип и длина дюбель-анкера определяется проектной документацией

2 - Кронштейн К-120М
9 - Направляющая ТП-50204
15 - Облицовка (Алюминиевая панель ТП-50249)
16 - Уголок 20х20х1,5
19 - Подкладка паронитовая ТПУ-201С
22 - Откос оконный боковой 
23 - Отлив оконный 
24 - Уголок ПХ.01.087.017.000
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./стержень сталь нерж.
26 - Заклепка 5х10 К14 корпус алюм./ стержень сталь нерж.
27 - Заклепка 3х6 корпус сталь нерж./ стержень сталь нерж.
29 - Винт самонарезающий ф4мм
30 - Дюбель-анкер
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АПКонструкторская часть

Слив

8 - Направляющая ТП-50243
14 - Облицовка 
     (Алюминиевая панель ТП-50244)
15 - Облицовка 
     (Алюминиевая панель ТП-50249)
16 - Уголок 20х20х1,5
17 - Дополнительный элемент крепления
18 - Уплотнитель ТПУ-50200
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./

стержень сталь нерж.
27 - Заклепка 3х6 корпус сталь нерж./ 

стержень сталь нерж.
28 - Заклепка 3х8 корпус сталь нерж./ 

стержень сталь нерж.
39 - Винт самонарезающий ф4мм

ВАРИАНТ ПРИМЫКАНИЯ ФАСАДА К ОТМОСКЕ

ВАРИАНТЫ ПРИМЫКАНИЯ ФАСАДА К ЦОКОЛЮ

ПРИМЕЧАНИЕ
Утеплитель условно не показан
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25
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14

27

28 Дюбель
гвоздь29

16

Слив изготавливается из стального 
оцинкованного листа толщиной не 
менее 0,5мм.
Размеры и форма слива зависит от 
проекта.

17

ВАРИАНТ ПРИМЫКАНИЯ ФАСАДА К ПАРАПЕТУ

ПРИМЕЧАНИЕ
Утеплитель условно не показан

8 - Направляющая ТП-50243
15 - Облицовка 
     (Алюминиевая панель ТП-50249)
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./
     стержень сталь нерж.

Слив изготавливается из стального 
оцинкованного листа толщиной не менеее 
0,5мм. Размеры и форма слива зависит от 
проекта.

Слив

15

8

ВАРИАНТ ПРИМЫКАНИЯ ФАСАДА К КАРНИЗУ

Слив

15

8

25

25

Дюбель
гвоздь
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АП Конструкторская часть

Слив

8 - Направляющая ТП-50243
14 - Облицовка 
     (Алюминиевая панель ТП-50244)
15 - Облицовка 
     (Алюминиевая панель ТП-50249)
16 - Уголок 20х20х1,5
17 - Дополнительный элемент крепления
18 - Уплотнитель ТПУ-50200
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./

стержень сталь нерж.
27 - Заклепка 3х6 корпус сталь нерж./ 

стержень сталь нерж.
28 - Заклепка 3х8 корпус сталь нерж./ 

стержень сталь нерж.
39 - Винт самонарезающий ф4мм

ВАРИАНТ ПРИМЫКАНИЯ ФАСАДА К ОТМОСКЕ

ВАРИАНТЫ ПРИМЫКАНИЯ ФАСАДА К ЦОКОЛЮ

ПРИМЕЧАНИЕ
Утеплитель условно не показан
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8

25

18
14
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28 Дюбель
гвоздь29

16

Слив изготавливается из стального 
оцинкованного листа толщиной не 
менее 0,5мм.
Размеры и форма слива зависит от 
проекта.

17

ВАРИАНТ ПРИМЫКАНИЯ ФАСАДА К ПАРАПЕТУ

ПРИМЕЧАНИЕ
Утеплитель условно не показан

8 - Направляющая ТП-50243
15 - Облицовка 
     (Алюминиевая панель ТП-50249)
25 - Заклепка 5х8 К11 корпус алюм./
     стержень сталь нерж.

Слив изготавливается из стального 
оцинкованного листа толщиной не менеее 
0,5мм. Размеры и форма слива зависит от 
проекта.

Слив

15

8

ВАРИАНТ ПРИМЫКАНИЯ ФАСАДА К КАРНИЗУ

Слив

15

8

25

25

Дюбель
гвоздь
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КАТАЛОГ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАВЕСНЫЕ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

НВФ-АПКонструкторская часть


